
YUBｰ90使用上のご注意

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、弊社工場において注意深く製造されております。防振性能を確実に発揮させ、施工

後の不具合やトラブルを未然に防ぐため、施工前に必ず以下の注意点をご確認ください。

●設計上のご注意事項
① 浴槽に水を張って使用した際に防振ゴムの許容荷重を超えない範囲でご利用願います。

② 設置環境温度は、60℃以下でご利用ください。

●施工時のご注意事項
① 防振ゴムのほぼ中央に浴槽の支持脚が載るようにコンクリート床面に防振ゴムを仮配置し

てください。

浴槽の支持脚ボルトが防振ゴムの端部にこないように（ボルト芯～防振ゴム端部間の距離

は20 mm以上離す）防振ゴムを配置してください。

可能であれば防振ゴムの端部が壁面と接触しないように配置してください。万一接触した場

合も側面突起は防振ゴムとなっていますので実用上は不都合ありません。

② 防振ゴムの位置が確定した後、コンクリート面と防振ゴムの下面を接着固定してください。

③ 防振ゴムの上面と浴槽支持脚を接着固定してください。

④ グリース、オイル等の油類またシンナー等の溶剤類は、防振ゴムにとって有害です。これら

との接触によりゴムが損傷を受ける場合がありますのでご注意ください。防振ゴムの保管、

仮置き、施工の際にこれらの有害物との接触および、施工後における塗装などの他工事に

よるゴムの損傷防止には十分ご注意ください。

※１ 防振ゴムの二段重ねは、揺れが大きくなり不具合の要因となりますのでおやめください。

※2 接着剤に指定品はございません。浴槽メーカが使用しているものをご利用ください。

裏面の取付説明図もあわせてご確認願います。
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YUBｰ90取付説明図

YUBｰ90

できる限り、
防振ゴムの端部が壁
面に接触しないよう
にしてください。

① 防振ゴム上面は浴槽の柱脚支持材と、防振ゴム下面は躯体スラブとそれぞれ接着固定してく
ださい。

② 浴槽の支持脚ボルトが防振ゴムの端部にこないように防振ゴムを配置してください。

③ 防振ゴムの二段重ねは揺れが大きくなり不具合の要因となりますのでおやめください。

④ 設備系の機械等と接触しないようにしてください。

※接着剤に指定品はございません。浴槽メーカが使用しているものをご利用ください。

ボルト芯は防振ゴム
端部より20mm以上
離してください。

施工時のご注意事項

防振ゴム上面側

防振ゴム下面側

くぼみがある面が
下面ですのでご注
意ください。

鉄板を組み込んでいます。
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